1、 [bookmark: _GoBack]生物显微镜1台，预算金额：2.5万元。
[bookmark: OLE_LINK1]1.用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。
 2.主要技术指标
2.1  生物显微镜
▲2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm。
2.1.2  载物台：XY轴均是钢丝传动移动，载物台无齿条结构移动，尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）。
2.1.3  调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。
2.1.4  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25。
▲2.1.5  照明系统：≥20000小时寿命LED光源。
▲2.1.6  观察筒： 瞳距调整范围48-75mm，目镜筒垂直方向360可旋转，观察筒水平方向360度可旋转，视场数≥20。
2.1.7  目镜：10X，带眼罩，视场数≥20。
2.1.8  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。
▲2.1.9  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13）。

2、 显微镜用相机1套，预算金额：1.55万元。
用途：用于明场与强荧光观察、图像采集。
（一）硬件：
1、相机内置0.43X场镜和嵌入式50：50分光设计，不破坏原有光学系统，采用1/2.3英寸彩色CMOS传感器SONY IMX412；最高分辨率4000x3000，帧率30帧/秒；静态、动态均1200万像素，无像素插值；像元尺寸：1.55μm×1.55μm；曝光方式：实时自动和手动调节；白平衡：实时自动、手动R B分别调节；曝光时间：10μs-330ms；光谱响应：380~650nm。
2、内含5G WiFi 802.11ac模块，图像输出支持多种输出组合方式：
USB出图模式：USB连接PC电脑+HDMI连接显示器（显示器用户自备，推荐戴尔24˜27英寸高色域显示器），支持最高3840*2160 30Hz HDMI输出到大显示器、电视机、投影机。
WiFi出图模式：5G WiFi连接Windows、iOS、Android、鸿蒙操作系统+WAN+HDMI连接显示器，支持最高3840*2160 30Hz HDMI输出到大显示器、电视机、投影机。扫描专属二维码无线点对点连接扩展画面，支持手机、平板、PC电脑同时使用（USB和WiFi不能同时输出）。
3、适用于明场与强荧光观察、图像采集。
（二）软件：
1、PC端软件功能：相机通过USB或5G WiFi 连接到PC终端实时显现高清图像。
PC电脑通过USB连接相机实时显现高清图像，支持切换图像像素4000x3000与3840x2160，支持切换预览格式H264与MJPG。PC电脑通过5G WiFi连接相机实时显现高清图像，支持切换图像比例4：3与16：9。
2、染色类型设置（根据客户使用需求，出厂前设置）：支持通过在软件上选择不同染色病理切片专属类型来获取匹配的图像效果及更精准的色彩还原。预设染色类型有BF类型1：适用于以红色或金色为主的切片；BF类型2：适用于以青色为主的切片；FL类型：适用于荧光观察。
3、高内涵图像自动景深融合功能：突破高倍率物镜下景深不足的限制，在调整焦距时可以获得更大的景深，从而获得比实时单帧图像更清晰的图像，支持一拍两存。
4、图像属性调节功能：目标亮度、自动/手动曝光、增益、自动/手动白平衡（RB通道分别调节，当染色类型设置为FL时，只有手动白平衡）、对比度、色度、饱和度、锐度、伽玛，以及辅助功能：导出图像属性、导入图像属性、恢复默认值（Default）。
5、提供多种常用工具：打开文件、保存文件、返回相机、选择对象、拖动、撤销、重做、一键删除/选中删除编辑对象（橡皮擦工具）、提供全屏，主屏、双屏对比、四屏对比浏览图像功能，支持画面翻转、镜像功能、支持拍照、宏观拍照、录像、宏观录像功能，以及其他工具：文件资源管理器、导出图像（含测量数据）以及生成PDF、Word、Excel，打印文件，生成邮件功能。
6、支持荧光多通道叠加：叠加窗口功能包含实时图像拍照、预览窗口（原始图像和组合通道图像、仅组合通道图像）、图像放大、图像缩小、适应屏幕、导入图片在缩略图栏显示。组合通道里的图像放大后可通过鼠标移动，支持自定义通道名称、X / Y偏移（X / Y偏移设置窗口支持调节X与Y数值及裁剪边缘）、亮度的修改。眼睛图标亮起即当前通道的图像在组合图像窗口中叠加显示、眼睛图标隐藏时即当前通道的图像在组合图像窗口中不叠加显示。组合通道图像支持无透视或指定某张图像叠加。
7、支持荧光多组合彩色图像叠加：叠加窗口功能包含实时图像拍照、预览窗口（原始图像和组合彩色图像、仅组合彩色图像）、图像放大、图像缩小、适应屏幕、导入图片在缩略图栏显示。组合彩色图像框里的图像放大后可通过鼠标移动，支持自定义图像名称、X / Y偏移（X / Y偏移设置窗口支持调节X与Y数值及裁剪边缘）、亮度的修改。眼睛图标亮起即当前彩色图像在组合图像窗口中叠加显示、眼睛图标隐藏时即当前彩色图像在组合图像窗口中不叠加显示。
8、常规设置：支持选择文件保存路径，支持选择拍照文件保存格式（.jpg/.bmp/.tiff/.png），支持选择拍照有声/无声，支持切换语言（中文简体、英文、中文繁体），支持选择录像时间（10分钟、30分钟、60分钟）。
9、支持设定HDMI输出分辨率3840x2160P30 /1920x1080P60 /1920x1080P30 /1280x720P60以适应不同种类的显示器。
10、支持多种测量工具，提供多种绘图工具
（三）电脑配置不低于：Intel i5四核CPU，8G内存，256GB SSD+1TB 硬盘，23.6英寸显示屏）；win10操作系统。

3、 高频热合机1台，预算金额：0.45万元。
▲1.电源电压： AC220V，50Hz ，自动调压
2.电源输入功率： 200VA    
▲3.工作方式: 自动热合
▲4.封口速度：≥18次/分
5.适用管径: 外径φ3mm～φ6mm
6.外型尺寸：约150×330×235（mm）（宽×深×高）
7.重量：约7.1Kg
▲8.自动调压，能在输入电压为196V-246V的状态下进行正常工作，超压242V报警,切断电源，避免元器件损坏、机器烧毁。
▲9.设有状态指示灯，便于观察机器运行情况。
▲10.设有清洗按键，方便清洗热合头。
11.封口牢固不渗漏。
12.热合面无需剪刀，轻拉即开。

